
آزمايش شماره 5
تعادل 



 خط كش تعادل •
 ميز نيرو  •
 نيروسنج و گيره مخصوص اتصال به پايه   •
 تراز، خط كش عمودي و پايه هاي ثابت •
 كفه و انواع وزنه •
 متر نواري•

وسايل  مورد استفاده و دقت آنها       



خط كش تعادل 

ميز نيرو   

نيروسنج و گيره مخصوص اتصال به پايه        

پايه هاي ثابت  
تراز

خط كش 

نيروسنج  



تكيه گاه

پيچ تنظيم فاصله بين دو تيغه فلزي  



نيروهاي كششي در حال تعادل   
كه با توجه به جهت آنها  نشان   

. داده شده است



انواع نيروسنج با دقت هاي مختلف    



جابجايي شاخص و نگهدارنده كفه براي آويزان          
كردن وزنه در فاصله مناسب از تكيه گاه     



زاويه اي كه بايد اندازه  خط كش در وضعيت تعادل افقي   
گيري و يادداشت شود 

در اين حالت افقي بودن با قراردادن تراز روي تكيه گاه بررسي مي شود     



در . تراز را طوري قر ار دهيد كه مركز جرم آن روي تكيه گاه باشد       
.حالت افقي حباب تراز در وسط دو شاخص قرار مي گيرد       

دو شاخص تراز 



 را طوري قر ار دهيد  تراز   
كه مركز جرم آن روي   

. تكيه گاه باشد  



در حين جابجايي پايه ها، خط       
كش را در محل تكيه گاه      

نگهداريد در غير اين صورت    
. از آن جدا مي شود



محل هاي آويزان كردن وزنه   



ميز نيرو    

قرقره ها    

محور مركزي



در حالت تعادل محور مركزي در وسط حلقه قرار گرفته و با            
شيب دادن به ميز نيرو حركت نمي كند در اين حالت نيرويي از               
طرف حلقه به محور مركزي وارد نمي شود و نيروهاي مربوط به                 

.كشش نخ همديگر را خنثي مي كنند   



 در پايان آزمايش خط كش تعادل را از پايه هاي ثابت جدا •
. كرده و روي ميز قرار دهيد 

. كفه و وزنه ها را از ميز نيرو جدا كرده و در جعبه قرار دهيد  •


