
10آزمايش شماره 
حركت هماهنگ ساده و       

سقوط آزاد 



 انواع فنر، رابط و نگهدارنده  •
 آونگ ساده و پايه ثابت  •
 ثانيه 001/0 حسگر نوري و زمان سنج الكترونيكي با دقت     •
 نگهدارنده مغناطيسي و گلوله فلزي براي آزمايش سقوط آزاد •
 خط كش، گيره، ظرف جمع آوري گلوله فلزي•

وسايل  مورد استفاده و دقت آنها       



 انواع فنر-1
 پايه ثابت -2
گلوله آونگ    -3
 حلقه و سوزن آونگ        -4
 دستگاه آزمايش سقوط آزاد    -5
 رابطه هاي تركيب فنر   -6
 ظرف جمع آوري نمونه      -7
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اتصال سري و موازي فنرها از     
رابط هاي ذوزنقه اي و مثلثي براي    

تركيب فنرها استفاده مي شود     

رابط ذوزنقه اي

رابط مثلثي 



رابط ذوزنقه اي 



اتصال فنر به پايه ثابت
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اندازه گيري فاصله با استفاده     
از شاخص مغناطيسي       



حلقه  
سوزن آونگ  

تكيه گاه



گلوله آونگ ساده



چيدمان آزمايش سقوط   
:آزاد

 حسگر نوري  -1
 نگهدارنده مغناطيسي  -2
 زمان سنج-3
 ظرف جمع آوري گلوله   -4
 پايه ثابت    -5
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    حسگر نوري،  نگهدارنده      
مغناطيسي و  ظرف جمع      
آوري گلوله بايد در يك    

براي تنظيم    . امتداد باشند  
دقيق از شاقول استفاده  

كنيد



نگهدارنده مغناطيسي و شاقول براي تنظيم دقيق  و نصب حسگر نوري            



زمان سنج               محل اتصال سيمهاي خروجي نگهدارنده مغناطيسي              



  محل اتصال خروجي حسگر نوري      
در پشت دستگاه زمان سنج      



 در ابتدا گلوله فلزي به كمك    
نگهدارنده مغناطيسي در    

ارتفاع معين از حسگر نوري   
.نگه داشته مي شود  



 در پايان ميز را مرتب كرده، و وسايل را در جعبه قرار  •
.داده و به آسيستان تحويل دهيد 

. زمان سنج الكترونيكي را خاموش كنيد•


