
دکمه روشن و خاموش

پیج کنترل ولتاژ

دکمه خاموشی موقت
زمانی که چراغ قرمز روشن  

.باشد جریان برقرار نیست

محل اتصال کابل هاي ورودي و خروجی

پیچ کنترل جریان

محل اتصال کابل هاي ورودي و خروجی
ولت 5منبع با ولتاژ ثابت 

 DCمنبع جریان



دکمه روشن و خاموش

پیج کنترل ولتاژ

محل اتصال کابل هاي ورودي و خروجی
1منبع 

نپیچ کنترل جریا

محل اتصال کابل هاي ورودي و خروجی
2منبع 

1منبع  2منبع 



حالت تعیین ولتاژ متناوب

حالت تعیین ولتاژ مستقیم

دیود/حالت تعیین اندازه مقاومت

)آمپر(حالت تعیین جریان

)میلی آمپر(حالت تعیین جریان

)میکرو آمپر(حالت تعیین جریان

حالت تعیین بسامد مدار
حالت تعیین خازن

کلید تعیین وضعیت مولتی متر

واحد اندازه گیري

COMورودي 
 باید به سر DCدر جریان 

منفی مدار بزنیم

)آمپر(ورودي جریان

)میلی آمپر(ورودي جریان
مقاومت/ورودي ولتاژ

حالت خاموش مولتی متر

مولتی متر



حالت اندازه گیري ولتاژ

حالت اندازه گیري جریان

حالت اندازه گیري اندازه مقاومت یا دیود

تعیین دقت هاي اندازه گیري
در اندازه گیري جریان 

دکمه روشن و خاموش

)میلی آمپر(ورودي جریان)آمپر(ورودي جریان

 COMورودي 
باید به سر منفی مدار بزنیم DCدر جریان 

ورودي ولتاژ بودن جریان  ACیا   DCحالت 

مولتی متر دیجیتال



آمپر 4منبع جریان 

دکمه روشن و خاموش

محل اتصال کابل هاي ورودي و خروجی
1منبع 

پیج کنترل ولتاژ
پیچ کنترل جریان



خازن 

محل اتصال کابل هاي ورودي و خروجی



گالوانومتر

محل اتصال کابل هاي ورودي و خروجی



زمان سنج

صفر کردن زمان سنجدکمه دکمه شروع و پایان زمان سنجی



Breadboard

محل اتصال سیم و مقاومت
نقطه در یک مربع که با خط به هم وصل شده اند به  9تمام 

ولی هر مربع مستقل از دیگري است. هم متصل هستند

مقاومت 
هر مقاومت داراي دو پایه است و می توان در هر نقطه  

ي مدار قرار داد



رئوستا

محل اتصال انتهاي سیم
پ لغزنده  اگر به سمت چپ متصل کنید مقاومت سمت چ. سیم را به هر دو طرف رئوستا می توان متصل کرد

.و اگر به سمت راست متصل کنید مقاومت سمت راست لغزنده را نشان می دهد

لغزنده
محل اتصال ابتداي سیم



گرم 0.01ترازو با دقت 

سیم پیچ

هسته آهنی

سیم نواري

حلقه جریان

بازوي ترازو

نشان دهنده ترازو



سیم پیچ

هسته آهنی

سیم نواري

حلقه جریان

گرم 0.01ترازو با دقت 

بازوي ترازو

نشان دهنده ترازو



تخته سیم ها

1سیم شماره 

2سیم شماره 

3سیم شماره 

4سیم شماره 

5سیم شماره 

A

B
C
D
E
F
G
H
I
J

10cm

80cm

27cm 50cm



گرافیتی صفحه

محل اتصال کابل هاي ورودي و خروجی



DCمنبع جریان 

فیوزمحل اتصال کابل هاي ورودي و خروجی

کلید روشن و خاموش پیچ کنترل ولتاژ



DCمنبع جریان 

فیوزمحل اتصال کابل هاي ورودي و خروجی

کلید روشن و خاموش پیچ کنترل ولتاژ



خازن با صفحه هاي مسطح

نگهدارنده دي الکتریک صفحه دي الکتریک

ریزسنج



وات متر

پیچ کالیبره کردن 

دکمه روشن و خاموش

فیوز

ورودي ولتاژ و جریان 

خروجی ولتاژ و جریان



نوسان ساز

محل اتصال کابل خروجی

تعیین ضریب فرکانس
تعیین نوع موج

کلید روشن و خاموش)مربعی -دندان اره اي  -سینوسی (

پیچ تعیین فرکانسپیچ کالیبره کردن پیچ کنترل دامنه



نوسان ساز دیجیتال

محل اتصال کابل خروجی

تعیین ضریب فرکانس
تعیین نوع موج

)مربعی -دندان اره اي  -سینوسی (

کلید روشن و خاموش

پیچ کنترل دامنه
پیچ کالیبره کردن 

پیچ تعیین فرکانس



اسیلوسکوپ

)X(1کنترل ولتاژ کانال )Y(2کنترل ولتاژ کانال 

کنترل زمان


